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Le Caméléon 
52 Avenue du Cournon 

63430 PONT-DU-CHÂTEAU 
 

Salle de 295 places dont 6 réservées aux PMR 
Wifi public 

Bar / Cuisine 
 

Horaires d’accueil : 

Du lundi au vendredi 
9h00 / 12h00 

13h00 / 17h00 

 

L’équipe du Complexe le Caméléon : 

   Christian Tamas   Responsable du bâtiment 

   Béryl Marlet    Programmation et Médiation 

   David Enjelvin    Régisseur technique 

   David Besse    Accueil et billetterie 

   Sandra Dellanoce   Agent d’entretien 

   Claire Coudarcher   Agent d’entretien 

   Soumaya Marzougui   Agent d’entretien 

 

Contacts : 

 

Responsable du site :    Billetterie : 

Christian TAMAS     David BESSE 
Tél. : 04 73 83 89 69    Tél. : 04 73 83 73 62 
Mail : cameleon@pontduchateau.fr   Mail : billetterie-cameleon@pontduchateau.fr 
 

Programmation / Médiation :   Prestataire technique habilité : 

Béryl MARLET     JFM SARL 
Tél. : 04 73 83 73 62 / 07 61 78 15 40  Tél. : 04 73 38 17 99 
Mail : culture@pontduchateau.fr   Mail : jfm63@club-internet.fr 
 
Régisseur technique :     Prestataire sécurité / incendie : 

David ENJELVIN      AGI France 
Tél. : 04 73 83 73 62 / 07 61 78 16 23  Tél. : 04 73 73 84 96 / 06 50 39 04 29 
Mail : technique-cameleon@pontduchateau.fr  Mail : agifrance63@yahoo.fr 



 

3 
Fiche technique / Salle de spectacle / Le Caméléon 

Mise à jour 05/2020 
 

 

PLATEAU 
 

Plateau de plein pied - Parquet noir 

 

Ouverture :     12,60 m 

Profondeur :    9,40 m 

Hauteur cadre de scène :  5,40 m 

Hauteur sous-perches :  6,20 m 

Largeur de mur à mur :  19,50 m 

 

EQUIPEMENTS 
 

� 12  Perches motorisées / charge 500 kg max. (H 6,20 m) 

(La perche 12 comprend le rideau de fond de scène) 

 

� 8 Perches fixes / 250 kg max. (H 6,80 m) 

� 1 Passerelle de face en salle (à 3,50 m de la scène et 5 m de hauteur) 

� 1 Ecran polichinelle (à 4,70 m du bord de scène) 

� 10 Pendrillons velours noir (Largeur : 1m / Hauteur : 6 m) 

� 4 Frises (Longueur : 15m / Hauteur : 1,50m) soit à H 5,40 m 

� 1 Rideau de fond de scène velours noir 

� 1 Coffret de tournée monophasé 63 kva  

� 1 Nacelle GENIE 

 

 

ACCES DECORS 
 

Accès direct plateau, côté cour derrière le rideau de scène 

Dimension des portes : Largeur : 2,15 m / Hauteur : 2 m 

 

LOGES 
 

� 2 loges pouvant accueillir 3 personnes chacune, équipés de douches, lavabo et 

toilettes en commun 
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PLAN SALLE 
La salle de spectacle contient 289 places assises dont 6 places PMR. 

La salle est modulable avec un gradin rétractable pouvant accueillir des petites formes 

de spectacles 
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PLAN DE COUPE 
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PLAN DES PERCHES 
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MATERIEL LUMIERE 
Régie : 

1 Console Domino 96XT ADB 

1 Ecran 19" LCD  DELL 

Gradateurs : 

2 Gradateurs fixes Eurorack 24x3Kw ADB 

3 Gradateurs mobiles 6x2Kw RVE 

Projecteurs : 

1 Machine à brouillard Unique HAZER 

9 PC Lutin 306 1Kw ROBERT JULIAT 

6 PC C101 1Kw ADB 

3 Découpe 614SX 1Kw ROBERT JULIAT 

7 Découpe 613SX 1Kw ROBERT JULIAT 

4 Découpe DW104 1Kw ADB 

4 Découpe DS205 2Kw (13°- 36°) ADB 

12 PAR 64 1000w DTS 

12 PAR 64 1000w POWER SUPPLY 

4 PAR 64 1000w STAGE LIGTHING 

2 PAR 56 500w  

2 Blinder FL 1300 2 x DWE 650w DTS 

4 LED Opti RVB 13x3w ELATION 

5 LED Quad Color RVBW 18x8w CAMEO 

2 Horiziodes 1Kw ADB 

Accessoires : 

4 Pieds de projecteurs CS100 Hauteur max : 2,70m ASD 

2 Pieds de projecteurs ALT 300 Hauteur max : 3,00 m ASD 

4 Barres de couplage 2 projecteurs  

2 Barres de couplage 4 projecteurs  

13 Platines sol   

6 Volets coupe-flux PC 1Kw ADB 

6 Portes gobos Découpe Série SX ROBERT JULIAT 

2 Iris Découpe Série SX ROBERT JULIAT 

Vidéo : 

1 Vidéoprojecteur fixe HSérie D12HD-H 11000 lumens CHRISTIE 

1 Shutter DMX OBTVP/DMX/SI WAHLBERG 
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MATERIEL SON 
Régie : 

1 Console numérique Si Performer 
(Entrée : 24 micros / lignes + 4 entrées 

stéréo, sortie : 12 auxiliaires) 

SOUNDCRAFT 

1 Casque d’écoute K171 MKII AKG 

1 Lecteur CD 500/500B (avec auto-pause) TASCAM 

1 Lecteur-enregistreur SS-CDR 200 (Avec auto-pause TASCAM 

1 Système intercom  WB-200 HF (2 postes) ALTAIR 

1 Système boucle mangnétique EZT 3012 (6 postes) SENNHEISER 

Façade (en fixe) : 

2 Enceintes DX8 APG 

2 Subs graves TD118 HPJ APG 

2 Enceintes DX15 (en cadre de scène) APG 

2 Enceintes DX15 (En rappel passerelle face) APG 

1 Processeur DMS48 APG 

1 Amplificateur 8K4 POWER SOFT 

Retours : 

4 Enceintes DX12 APG 

4 Enceintes amplifiées 12 400w LT SYSTEM 

1 Amplificateur IDP 2400 LAB GROPPEN 

Micros : 

2 Micros HF SLX/SM58 SHURE 

1 Micro HF EW 300 SENNHEISER 

8 Micros filaires SM58 SHURE 

6 Micros filaires SM57 SHURE 

1 Micro filaire BETA 52A SHURE 

6 Micros HF BLX1 M17 SHURE 

2 Micros statiques C451B AKG 

4 Micros statiques ME64 SENNHEISER 

1 Pupitre de Conférence Speech-100 MONACOR 

2 Boites de Direct mono J48 RADIAL 

2 Boites de Direct stéréo S.direct Plus SAMSON 

2 Boite de Direct mono S.direct Plus SAMSON 

14 Pieds de micro télescopique  K&M 

1 Pied de micro bas  K&M 

2 Pieds de micro bas   

1 Boitier de scène (16entrées / 4 sorties)  
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REGIE MOBILE 
1 Amplificateurs mobiles B1200 HPA 

1 Amplificateurs mobiles A3200 HPA 

1 Egaliseur EQ-355 ART 

1 Feedback Destroyer FBQ2496 BERHINGER 

1 Lecteur CD / MP3 CD-156 STAGE LINE 

1 Crossover stéréo 2 voies CX311 ART 

1 Console analogique   

1 Lecteur-Enregisteur SS-CD200 (avec auto-pause) TASCAM 

1 Micro HF  SENNHEISER 

 

 

AUTRES EQUIPEMENTS 
6 Tapis de danse Réversible noir/blanc 10 x 1,50 m 

7 Pendrillon 3,50 x 3 m 

4 Tube alu 2 m 

4  Collier mills fixes  

4 Collier mills pivotants  

12 Beam Clamp GODET 70-245mm 360 kg max. 

 

 

 

BACKLINE 
10 Pupitre de musiciens  

1 Cajon  

1 Piano Avant Grand N-1 YAMAHA 
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AUTRES INFORMATIONS 
 

Accès technique à la salle de spectacle : 

Attention, l’accès technique n’est pas accessible au PL. 

  

En voiture depuis A71-A75 : 

Prendre direction Lyon, et sortir à Pont-du-Château, au 1er rond-point prendre 3ème 

sortie direction Pont-du-Château, au 2ème rond-point prendre 1ère sortie et toute de 

suite à droite direction Gendarmerie (chemin de la Lissandre), au prochain carrefour au 

stop aller en face (chemin de Paulhat) ensuite tourner à droite par un chemin. 

 

 En voiture depuis A89 : 

Prendre direction Montpellier - Clermont Sud, et sortir à Pont-du-Château, au 1er rond-

point prendre 3ème sortie direction Pont-du-Château, au 2ème rond-point prendre 1ère 

sortie et toute de suite à droite direction Gendarmerie (chemin de la Lissandre), au 

prochain carrefour au stop aller en face (chemin de Paulhat) ensuite tourner à droite 

par un chemin. 
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 , 

ANNEXE 
 

1° Dérogation pour utilisation de flamme : Les compagnies devront obligatoirement 

signaler dans leur fiche technique l’utilisation de produits où d’objets (artifices ou 

flamme) pouvant provoquer un début d’incendie, afin de nous permettre d’obtenir une 

dérogation (art. ERP L55), si cela n’était pas écrit, la commission de sécurité pourrait 

nous interdire l’emploi. (A envoyer 6 semaines avant la représentation). Voir art. L75 

  

2° Pour des raisons de sécurité incendie, il est également obligatoire de nous fournir 

un procès-verbal de classement au feu de matériaux employés pour les décors. (Art. 

ERP L56) 

Notre salle accepte que la classification M1. 

  

3° Aucune exigence n’est imposée pour les accessoires (art. ERP L61) 

  

4° Il est noté que toutes les installations électriques apportés par les compagnies 

accueillis doivent répondre aux normes en vigueur NF-15-100 

  

5° Nous vous demandons d’être vigilant en ce qui concerne la diffusion de sons 

amplifiés à une pression acoustique continus équivalents 102 dB(A) sur 15 minutes et 

118 dB(C) sur 15 minutes, qui doit être conforme à la réglementation en vigueur.  

  

 


